
※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 ( 色ヌケ ) します。交換品をご用意ください。

Lighting-Rail  Mirror-Ball  & Spotlight
（ ラィティングレール式ミラーボール）

ライティングレールタイプのため、取り付け・取り外しが簡単です。
カラオケやショーウィンドウの効果照明器具として最適です。

※調光付ライティングレールは使用できません。

注）ライティングレールは含みません。

注）ライティングレールは含みません。

■ライティングレール式丸鏡ミラーボール（定速式 )

ＮＭＢ－３３２２Ｐ ( φ 203　H320 　1.4 ㎏ )

  　\57,200  ( 税抜　\52,000)

■ライティングレ－ル式３０Ｗハイパワー狭角タイプ

　ＬＥＤエコピンスポット(ファン付）
　 ＮＬＥ－９６４６Ｋ　 （ブラック）

　 ＮＬＥ－９６４６Ｗ　（ホワイト）

　　  　　\オープン価格

■自動カラ－ホイル

　 ＮＲＳ－１６７２Ｋ　（ブラック）

　　ＮＲＳ－１６７２Ｗ　（ホワイト）

　　  　\オープン価格

■ライティングレ－ル式３０Ｗハイパワー広角タイプ
　ＬＥＤエコピンスポット(ファン付）
　 ＮＬＥ－９６４８Ｋ　 （ブラック）

　 ＮＬＥ－９６４８Ｗ　（ホワイト）

　　  　　\オープン価格

■ライティングレール式

６５Ｗピンスポット自動カラーホイル付
ＮＨＰ－５６６１Ｐ

 \43,780  (税抜　\39,800)

■ カラ－フィルタ(角)５色１組

　（色：オレンジ・赤・青・緑・ピンク）

   ＮＲＳ－１６１３Ｅ　

  ￥1,540（税抜 \1,400)

●　動　     作 ： 定速１分間 １．０回転 （50 Ｈｚ）

   １．２回転 （60 Ｈｚ）

●　消費電力 :　1.5W

●　電　　　 源 ： ライティングプラグ付

●  付　属　品 ： 防落ワイヤ ー

● 光　　源   : ＬＥＤ３０Ｗ /4350 Ｋ / Ｒａ 97

   寿命 25000 時間 （ﾒｰｶｰｽﾍﾟｯｸ ) 付

● レ ン ズ  ： D76 （F6） ・ D50 ・ Ｄ 56 非球面

● 寸     法   : W195　L324　H273　質量 : 2.5 ㎏

● 仕 上 色  : ブラック / ホワイト

●消費電力 :　39W

● 電　　　源 :  ライティングプラグ付

● 付 属 品 ： 防落ワイヤー ・ カッターセット （NRS-1810）

● 適合ﾌｨﾙﾀ : NRS-1613E( カラ－フィルタ別売 )

                    (75x75 サイズにカットしてください )

※調光不可

※ファンモータにより多少音がします。

●　カ　ラ　－ ： 3 色 （ＢＹＲ）

● 質　　　量 ： 0.3 ㎏

● 動　　　作 ： 定速２／２．４回転 （50/60 Ｈｚ）

●消費電力 :　1.5W　

●電源コード : 0.3m 平行プラグ付

■対応機種 ； ＮＬＥ－９６４５Ｋ ・ ９６４５Ｗ

  N ＬＥ－９６４６Ｋ ・ ９６４６Ｗ

　　　　　　　　　N ＬＥ－９６４７Ｋ ・ ９６４７Ｗ

  N ＬＥ－９６４８Ｋ ・ ９６４８Ｗ

● 光　　源   : ＬＥＤ３０Ｗ /4200 Ｋ / Ｒａ 97

   寿命 25000 時間 （ﾒｰｶｰｽﾍﾟｯｸ ) 付

● レ ン ズ  ： D76 （F4.5） ・ D50 ・ Ｄ 56 非球面

● 寸     法   : W195　L324　H273　質量 : 2.5 ㎏

● 仕 上 色  : ブラック / ホワイト

●消費電力 :　39W

● 電　　　源 :  ライティングプラグ付

● 付 属 品 ： 防落ワイヤー ・ カッターセット （NRS-1810）

● 適合ﾌｨﾙﾀ : NRS-1613E( カラ－フィルタ別売 )

                    (75x75 サイズにカットしてください )

※調光不可

※ファンモータにより多少音がします。

● ラ  ン プ  : ハロゲン球

 JDR110V65W LN/KUV-H （E-11)

 寿命 1500 時間 （NRS-1217A) 付

● レ ン ズ ： Ｄ 76 平凸レンズ

● 寸     法  :  W155　　L245　　H254　質量 : 1.1 ㎏

● 仕 上 色 : アイボリー

● 動　　 作 :  カラーホイル回転 （定速）

　　　　　　　　 １分間２．０/ ２．４回転 (50/60Hz)

● 消費電力 :　60W

● 電　　　源 : ライティングプラグ付

● 付 属 品 ： 小円カッターセット２枚 （NRS-1813P）

 防落ワイヤ―

※調光不可

照度表 (NLE-9647/9648) 広角 4200K Ra 97
距離 ２ｍ ３ｍ ５ｍ

照度 （ｌｘ） 3860 1660 620

使用カッター 照射径

ｶｯﾀｰφ 8 120 180 320

ｶｯﾀｰφ 12 180 280 480

ｶｯﾀｰφ 16 240 370 650

ｶｯﾀｰφ 20 300 480 790

ｶｯﾀｰなし 650 1000 1730

照度表 (NLE-9645/9646)   4350K Ra 97
距離 ２ｍ ３ｍ ５ｍ

照度 （ｌｘ） 5350 2250 820

使用カッター 照射径

ｶｯﾀｰφ 8 100 150 250

ｶｯﾀｰφ 12 150 230 380

ｶｯﾀｰφ 16 200 300 500

ｶｯﾀｰφ 20 250 380 620

ｶｯﾀｰなし 520 780 1300


