
ボーダーライト　照度表

ＮＢＦ-２６６１Ｋ　/　ＮＢＦ－２６６２Ｋ
９５Ｗボーダーライト　９灯

ＮＢＦ-２６０３Ｋ　/　ＮＢＦ－２６０４Ｋ
９５Ｗボーダーライト　９灯
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振り角度14.8゜
1㎡の平均照度

(　)内はNBF-2661K(95Ｗ)
1回路点灯時

照度表 NBF-2603K(150Ｗ)

高さ

→客席

（３灯点灯時）

ホリゾントライト　照度表

※ロアーホリゾント （ＮＢＦ－２６２４Ｋ～２６２６Ｗ） はこの逆になります。
　　（照度データが逆になります。）
※複数点灯時は隣接ランプの点灯により、 照度が上がります。
　　照射距離によって異なりますが、 最大３倍までになります。
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ＮＢＦ-２６１１Ｋ/Ｗ　～　ＮＢＦ－２６１３Ｋ/Ｗ
８５Ｗアッパーホリゾントライト　１２灯～６灯

ＮＢＦ-２６２４Ｋ/Ｗ　～　ＮＢＦ－２６２６Ｋ/Ｗ
８５Ｗロアーホリゾントライト　１２灯～６灯


